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Elemento estroboscépico LED 848 - WERMA Signaltechnik GmbH

Elemento estroboscopico

« Las balizas de destellos de LEDs presentan una larga vida Gtil y una baja intensidad absorbida

« Los destellos muy luminosos de los LEDs aseguran una buena visibilidad incluso en malas condiciones de luminosidad

Ne de articulo: 848.220.55

Serie: KombiSIGN 50

Didmetro: 52 mm

Tensién: 24V CC

Aspecto de la sefial: Ldmpara estroboscopica LED
Color: verde

Grado de proteccioén:  I1P54

ba

Disponible:

Seleccionar color:

(Je(bestiasiasfismms

IP54 3®'~ EH[ c €

Seleccionar tension:

DATOS TECNICOS DESCARGA ACCESORIOS PREGUNTAS FRECUENTES (FAQS)

Ne° de articulo

Frecuencia de destellos (flash)
Intensidad transitoria de conexion
Color

Vida atil

Grado de proteccién

Tensién

Tipo de tensiéon

Intensidad absorbida

Rango de temperaturas
Material de la calota

Aspecto de la sefal

Didmetro

Altura

Peso neto

Peso total

http://www.werma.com/es/s_c1367i2117/Elemento_estroboscpico_LED_24VDC_GN/84822055.html

848.220.55
aprox. 1 Hz
max. 500 mA
verde

max. 50.000 h
IP54

24V CC

CcC

40 mA
-20°C...+50 °C
PC

Lédmpara estroboscépica LED
52 mm

67 mm

55¢g

66 g
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http://www.werma.com/es/s_c1367i2116/Elemento_estroboscpico_LED_24VDC_RD/84812055.html
http://www.werma.com/es/s_c1367i2118/Elemento_estroboscpico_LED_24VDC_YE/84832055.html
http://www.werma.com/es/s_c1367i2117/Elemento_estroboscpico_LED_24VDC_GN/84822055.html
http://www.werma.com/es/s_c1367i2119/Elemento_estroboscpico_LED_24VDC_CL/84842055.html
http://www.werma.com/es/s_c1367i2120/Elemento_estroboscpico_LED_24VDC_BU/84852055.html
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